Produktdatablad: ARC SD4i(E)

®INDUS TRIAL COATINGS

100 % torrhalt, avancerad armerad tunnfilmsbeléggning fér att
skydda konstruktioner och utrustning vid extrem anvéndning
nedsdnkt i véitska. ARC SD4I(E) industriell ytbeléggning &r
utvecklad fér att:

s Skydda mot korrosion och erosion

s Ge utdkat skydd vid nedsénkning i aggressiva kemikalier

= Appliceras med pensel, roller, Iuftfri sprututrustning eller 2-komponentspruta

Applikationsomraden

Egenskaper och fordelar

= Flotation celler = Avluftare = Slamtankar A aF
) . . . = Notningstalig yta

= Sedimenteringstankar = Matartrattar = Behallare och silos o .

B N = Forlanger utrustningens
= Hydrocykloner = Slamror = Pumpar och flaktar livslangd

= Varmevaxlare = Minskar antalet reservdelar som
behdvs

Forpackning och tdackning = Minskar stillestandstid
Nominellt baserat pa en beldggning med en total TFT pa = Blank yta med Iag friktion
375 pm * Forbéttrar materialflodet
= 1125 ml-patronen técker 3,00 m? = Forbéttrar effektiviteten

= HOog vidhéftningsformaga
= Forhindrar underfilmkorrosion

= 100 % torrhalt, inga lattflyktiga
substanser, inga fria isocyanater
= Sékrare anvandning
= Krymper inte vid hardning
= Motverkar genomslapplighet

s 5-literssatsen tacker 13,33 m?

s 16-literssatsen tacker 42,67 m?

Notera: Komponenterna har formatts och férvégts.
Varje sats innehaller anvisningar for blandning och applicering.
S-literssats inklusive verktyg.

Farg: Gra eller bla

|
= -
. = Tunn film med 18g viskositet
som appliceras med pensel,

roller eller sprututrustning
= Enkel att applicera
= Kortare reparationstider

tekniska data

Kompositionsmatris En modifierad epoxiharts som reagerat med ett alifatiskt aminh&rdningsmedel
Armering Patenterad blandning av fina keramikarmeringar

Densitet i hardad form 1,8 g/cc 12 Ib/ cuft.

Bojhalifasthet (ASTM D 790) 717 kg/cm? (70,3 MPa) 10,200 psi

Vidhaftning till underlaget (ASTM D 4541) 323 kg/cm? (31,8 MPa) 4,600 psi

Dragbrottgrans (ASTM D 638) 391kg/cm?(38,2 MPa) 5,500 psi

Elastisk tojning (ASTM D 638) 2,8%

Bsjmotstand (ASTM D 790) 77x10* kg/cm? (7531 MPa) 10,9 x 105 psi

Durometerhardhet Shore D (ASTM D 2240) 82

Motstand mot att rinna ned vid vertikala applikationer,
vid 21°C och 250 um

Taberslitage

Ingen nedrinning

H-18/1 000 cykler/1 kg belastning (ASTM D 4060) 67 mg forlust
Maximal temperatur Vat applikation 65 °C 149 °F
(Beroende pa funktion) Torr applikation 120°C 248°F
Hallbarhet (i o6ppnad behallare) 2 ar [forvaring vid temperatur 10—-32 °C pa torr, tackt plats]

Chesterton International GmbH
f% CHESTERTON Am Lenzenfleck 23, DE-85737 Ismaning, Germany Tekniska data avser laboratorieresultat och &r endast avsedda att indikera allmanna egenskaper. Da ménga faktiska applikationsomstandigheter &r utom
Q/‘ ® Tel +49-5223-96276-0 Chestertons kdnnedom och kontroll, maste anvandaren faststélla limpligheten av produkten man avser att anvanda for det speciella syftet och dérmed
Global Solutions, Local Service. www.arc-epc.com eu-pds@chesterton.com pataga sig risker och ansvar. CHESTERTON FRANSAGER SIG ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGEN ELLER FORUTSATTA, INKLUSIVE GARANTI AV SALJBARHET
© 2021 AW, Chesterton Company OCH LAMPLIGHET FOR ETT VISST SYFTE.
® Registrerat varumirke, éigt och licensierat av
AW. Chesterton i USA och andra léinder. Form No. SV-084987EU ARC SD4i(E) 01/2021



