$® CHESTERTON.

Global Solutions, Local Service.

Sakerhetsdatablad

enligt férordning (EG) nr 1907/2006

ARC BX5(E) Part B
Reviderad datum: 09.06.2022 Sida 1 av 16

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/féretaget

1.1 Produktbeteckning
ARC BX5(E) Part B

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran

Anvandning av @mnet eller blandningen

ARC Polymerkomposit. Vid blandning med ARC BX5 (MX5) (Del A) bildas en hard nétningsbestandig yta.
Hardar pa 15 minuter for snabba renoveringar.

Anvéandningar fran vilka avradas
Ingen information tillganglig.
1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahéller sdkerhetsdatablad

Leverantor: Chesterton International GmbH
Gatuadress: Am Lenzenfleck 23
Stad: D-85737 Ismaning GERMANY
Telefon: +4989996546-0 Telefax: +49 89 99 65 46 - 50
E-post: eu-sds@chesterton.com
E-post (Kontaktperson): eu-sds@chesterton.com
Internet: www.chesterton.com
Ansvarig avdelning: eu-sds@chesterton.com
1.4 Telefonnummer fér +49(0) 551 - 1 92 40 (GlZ-Nord, 24h)

nddsituationer: Giftinformationscentralen Ring 112 - dygnet runt  www.giftinformation.se

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

Foérordning (EG) nr 1272/2008
Skin Corr. 1; H314
Eye Dam. 1; H318
Skin Sens. 1; H317

Ordalydelse av faroangivelserna: se under AVSNITT 16.
2.2 Markningsuppgifter
Foérordning (EG) nr 1272/2008

Farliga bestandsdelar som maste listas pa etiketten
m-phenylenebis(methylamine)
Calcium nitrate
N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine
Signalord: Fara

Piktogram:

gy

Faroangivelser
H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon.
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H317

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Skyddsangivelser

P210 Far inte utsattas fér varme, heta ytor, gnistor, 6ppna lagor och andra antédndningskallor.
Rokning forbjuden.

P264 Tvatta hander grundligt efter anvandning.

P272 Nedstankta arbetsklader far inte avliagsnas fran arbetsplatsen.

P280 Anvand skyddshandskar/skyddsklader/6gonskydd/ansiktsskydd/horselskydd.

P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (&aven héaret): Ta omedelbart av alla nedstankta klader. Skolj huden
med vatten eller duscha.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skdlj férsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det gar Iatt. Fortsatt att skdlja.

P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/Iakare.

P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sok lakarhjalp.

P362+P364 Ta av nedstankta klader och tvatta dem innan de anvands igen.

P501 Innehallet/behallaren [dmnas till avfallshantering pa behdrig atervinningscentral.

2.3 Andra faror

Sakerhets- och halsorisker beskrivs separat for del A och del B. Material som hardat fullstandigt anses vara

ofarligt. Las sakerhetsdatabladets information om forsiktighetsatgarder for del A och del B vid
maskinbearbetning.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar

Farliga komponenter

CAS nr Kemiskt namn Mangd/halt|
EGnr |Index nr |REACH nr
Klassificering (Forordning (EG) nr 1272/2008)

1477-55-0 m-phenylenebis(methylamine) 5-<10%
216-032-5 | [01-2119480150-50
Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 3; H332
H302 H314 H318 H317 H412 EUHO071

10124-37-5 Calcium nitrate 1-<5%
233-332-1 | [01-2119495093-35
Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H302 H318

64-17-5 etanol, etylalkohol 1-<5%
200-578-6 [603-002-00-5 [01-2119457610-43
Flam. Lig. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319

1760-24-3 N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine <1%
217-164-6 | [01-2119970215-39
Acute Tox. 4, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1; H332 H318 H317

Ordalydelse av

H- och EUH-meningar: se under avsnitt 16.
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Séarskilda koncentrationsgrénser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)

CAS nr EG nr |Kemiskt namn Mangd/halt
Sarskilda koncentrationsgrénser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)

1477-55-0 216-032-5 |m-phenylenebis(methylamine) 5-<10%

inhalativ: ATE =11 mg/l (&ngor); inhalativ: LC50 = 1,34 mg/l (damm eller dimma); dermal: LD50
= > 3100 mg/kg; oral: LD50 = 930 mg/kg

10124-37-5 233-332-1 |Calcium nitrate 1-<5%
dermal: LD50 = > 2000 mg/kg; oral: LD50 = > 300 - < 2000 mg/kg

64-17-5 200-578-6 |etano|, etylalkohol 1-<5%
inhalativ: LC50 = 124,7 mg/l (angor); oral: LD50 = 10470 mg/kg Eye Irrit. 2; H319: >= 50 - 100

1760-24-3 217-164-6 |N-(3-(trimethoxysiIyI)propyI)ethylenediamine <1%

inhalativ: ATE =11 mg/l (&ngor); inhalativ: ATE = 1,5 mg/I (damm eller dimma); dermal: LD50 =
> 2000 mg/kg; oral: LDS0 = 2295 mg/kg

AVSNITT 4: Atgérder vid forsta hjalpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Generell reckommendation
Forstahjalpare: Sorj for eget skydd!
Ta omedelbart av alla nedstankta klader och tvatta dem innan de anvands igen.
Vid exponering eller obehag: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller lakare.
Vid inandning
VID INANDNING: Vid andningsbesvar, flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en stallning
som underlattar andningen.
Kontakta genast I&kare.

Vid hudkontakt
Vid kontakt med huden tvatta genast med mycket vatten och tval. Konsultera lakare omedelbart.
Tvatta inte med: Lésningsmedel/Fortunningsmedel

Vid 6gonkontakt

Vid kontakt med 6gonen skall 6gonen med éppna 6gonlock spolas med vatten tillrackligt Iange och en
o6gonlakare skall konsulteras omedelbart.

Vid nedsvéjning
Vid oavsiktlig svaljning ska munnen skéljas med rikligt med vatten (endast om personen &r vid medvetande)
och lakare omedelbart kontaktas.
Framkalla INTE krékning.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdrojda
Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon.
Skadligt vid fortaring.
Hudsensibilisering

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och séarskild behandling som eventuellt krdvs
Forsta hjalpen, dekontaminering, symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brandbekdmpningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel
- Torrslackningspulver.
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- Koldioxid (CO2).
- alkoholbestandigt skum.
- Vattenspraystrale

Olampliga slackmedel
Full vattenstrale

5.2 Sarskilda faror som dmnet eller blandningen kan medfora

- Kolmonoxid
- Koldioxid (CO2).
- Kvaveoxider (NOXx)

5.3 Rad till brandbekédmpningspersonal
Speciell skyddsutrustning fér brandman Skyddskladsel. Vid brand: Anvand inbyggd andningsapparat.
Slackningsatgarderna anpassas till omgivningen.

Ovrig information
Samla kontaminerat slackvatten separat. Lat det inte rinna i avlopp eller vattendrag.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslipp

6.1 Personliga skyddsatgéarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

Allmén information
Sarj for tillracklig ventilation.
Forflytta personer i sékerhet
Saker hantering: se avsnitt 7
Personligt skydd: se avsnitt 8

6.2 Miljoskyddsatgarder
Slapp inte ut i ytvatten eller avlopp. Tack éver avlopp. Skadliga miljéeffekter

6.3 Metoder och material fér inneslutning och sanering
For aterhallning
Tas upp med vatskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare). Upptaget material
behandlas enligt avsnittet om bortskaffning av avfall.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Saker hantering: se avsnitt 7
Personligt skydd: se avsnitt 8
Bortskaffande: se avsnitt 13

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgarder for saker hantering

Rekommendation for saker hantering
Se avsnitt 8.
Anvand personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8).
Undvik att inandas damm/rék/gaser/dimma/angor/spre;j.
Undvik kontakt med hud, 6gon och klader.
Ta av nedstankta klader och tvatta dem innan de anvands igen.
Nedsténkta arbetsklader far inte avlagsnas fran arbetsplatsen.
At inte, drick inte eller rék inte under hanteringen.
Anvand aldrig tryck for att tomma behallaren. Forvaras endast i originalbehallaren.
Slapp inte ut i ytvatten eller aviopp.
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Information om brand- och explosionsskydd
Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, dppen laga eller andra antédndningskallor. Rokning forbjuden.

Rad om hygien pa arbetsplatsen
Arbeta i val ventilerade lokaler eller anvand lampligt andningsskydd. Enbart passande, bekvamt sittande och
rena skyddsklader anvands. Undvik kontakt med hud, 6gon och klader. Fore raster och efter arbetet skall
ansiktet och handerna tvattas och ta en dusch vid behov.

7.2 Forhallanden for sédker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Krav pa lagerlokaler och forvaringskarl
Behallaren forvaras val tillsluten pa sval val ventilerad plats. Forvaras endast i originalbehallaren.

Ytterligare information om lagringsforhallanden
Forvaras atskilt fran:
- Frost
- Varme
- Fukt

7.3 Specifik slutanvdandning

Ingen information tillganglig.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Hygieniska gransvarden (AFS 2021:3)

CAS nr Amne ppm mg/m? flcm?® Kategori Ursprung
64-17-5 Etanol; Etylalkohol 500 1000 NGV (8 h)
1000 1900 Vagledande KGV
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DNEL-/DMEL-varden
CAS nr |Amne
DNEL typ Exponeringsvag Verkning Varde
1477-55-0 | m-phenylenebis(methylamine)
Arbetstagare DNEL, langvarig dermal systemisk 0,33 mg/kg
kroppsvikt/dygn
Arbetstagare DNEL, langvarig inhalativ lokal 0,2 mg/m?
Arbetstagare DNEL, langvarig inhalativ systemisk 1,2 mg/m?
10124-37-5 | Calcium nitrate
Konsument DNEL, akut oral systemisk 10 mg/kg
kroppsvikt/dygn
64-17-5 | etanol, etylalkohol
Arbetstagare DNEL, langvarig inhalativ systemisk 950 mg/m?
Arbetstagare DNEL, akut inhalativ lokal 1900 mg/m?
Arbetstagare DNEL, langvarig dermal systemisk 343 mg/kg
kroppsvikt/dygn
Konsument DNEL, langvarig inhalativ systemisk 114 mg/m?
Konsument DNEL, akut inhalativ lokal 950 mg/m?
Konsument DNEL, langvarig dermal systemisk 206 mg/kg
kroppsvikt/dygn
Konsument DNEL, langvarig oral systemisk 87 mg/kg
kroppsvikt/dygn
1760-24-3 | N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine
Arbetstagare DNEL, langvarig inhalativ lokal 0,6 mg/m?®
Arbetstagare DNEL, akut inhalativ lokal 5,36 mg/m?
Konsument DNEL, langvarig inhalativ lokal 0,1 mg/m?
Konsument DNEL, akut inhalativ lokal 4 mg/m?
Arbetstagare DNEL, langvarig inhalativ systemisk 260 mg/m?
Arbetstagare DNEL, akut inhalativ systemisk 260 mg/m?
Arbetstagare DNEL, langvarig dermal systemisk 5 mg/kg
kroppsvikt/dygn
Arbetstagare DNEL, akut dermal systemisk 5 mg/kg
kroppsvikt/dygn
Konsument DNEL, langvarig inhalativ systemisk 50 mg/m?
Konsument DNEL, akut inhalativ systemisk 50 mg/m?
Konsument DNEL, langvarig dermal systemisk 2,5 mg/kg
kroppsvikt/dygn
Konsument DNEL, akut dermal systemisk 17 mg/kg
kroppsvikt/dygn
Konsument DNEL, langvarig oral systemisk 8 mg/kg
kroppsvikt/dygn
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PNEC-virden

CAS nr |Amne

Del av miljén Varde
1477-55-0 | m-phenylenebis(methylamine)

Sétvatten 0,094 mg/l
Sétvatten (periodiskt utslapp) 0,152 mg/|
Havsvatten 0,009 mg/l
Sétvattensediment 12,4 mg/kg
Havssediment 1,24 mg/kg
Mikroorganismer vid avloppsrening 10 mg/l
Jord 2,44 mg/kg
10124-37-5 | Calcium nitrate

Mikroorganismer vid avloppsrening 18 mgl/l
64-17-5 | etanol, etylalkohol

Sétvatten 0,96 mg/l
Sétvatten (periodiskt utslapp) 2,75 mg/l
Havsvatten 0,79 mg/l
Sétvattensediment 3,6 mg/kg
Havssediment 2,9 mg/kg
Sekundarforgiftning 380 mg/kg
Mikroorganismer vid avloppsrening 580 mg/I
Jord 0,63 mg/kg
1760-24-3 | N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine

Sétvatten 0,062 mg/l
Sétvatten (periodiskt utslapp) 0,62 mg/l
Havsvatten 0,006 mg/l
Sétvattensediment 0,22 mg/kg
Havssediment 0,022 mg/kg
Mikroorganismer vid avloppsrening 25 mgl/l
Jord 0,009 mg/kg

8.2 Begradnsning av exponeringen

Lampliga tekniska kontrollatgarder

Tillhandahall tillracklig ventilation och punktutsugning vid kritiska stallen.

Individuella skyddsatgarder, t.ex. personlig skyddsutrustning

Ogonskydd/ansiktsskydd

Lampligt 6gonskydd:

- Skyddsglaségon med sidoskydd

- skyddsglasdgon
Handskar

Kontrollerade skyddshandskar skall anvandas: EN ISO 374

Reviderad nr: 1,04 - Ersatter versionen: 1,03 S-SV
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NBR (Nitrilgummi),

Anvandningstid vid permanent kontakt: Handskmaterialets tjocklek: >= 0,4 mm, Genombrottstid: >480 min
Anvandningstid vid tillfallig kontakt (stank):: Handskmaterialets tjocklek: >= 0,1 mm, Genombrottstid > 30 min
For sarskilda anvandningsomraden &r det tillradligt att kontrollera de ovannamnda skyddshandskarnas

kemikaliebestandighet i samrad med leverantoren.

Materialets genombrottstider och svallningsegenskaper skall beaktas.

Hudskydd
Anvand lampliga skyddsklader.
Andningsskydd

| normala fall behdvs inte nagot personligt andningsskydd.

Om teknisk utsugning eller ventilation inte gar att anvanda eller inte racker till, maste andningsskydd anvandas.

Kombinationsfiltreringsapparat A-P3
Barbar andningsapparat

Termisk fara
Inga data tillgangliga

Begrédnsning av miljéexponeringen
Slapp inte ut i ytvatten eller aviopp.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstand: Pasta
Farg: rodbrun
Lukt: karaktaristisk

Tillstandsvaxlingar
Smaltpunkt/fryspunkt:

Kokpunkt eller initial kokpunkt och
kokpunktsintervall:

Flampunkt:

Brandfarlighet
Fast/vatska:

Gas:

Explosiva egenskaper
Ingen information tillganglig.

Nedre Explosionsgranser:
Ovre Explosionsgrénser:
Sjalvantandningstemperatur:

Sjalvantiandningstemperatur
Fast form:
Gas:

Sonderfallstemperatur:
pH-vérde:

Inga data tillgangliga
Inga data tillgangliga

77 °C

Inga data tillgéngliga
Inga data tillgangliga

inte tillamplig
inte tillamplig

Inga data tillgéngliga

Inga data tillgéngliga
Inga data tillgéngliga

Inga data tillgangliga
Inga data tillgangliga

Provnormer
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Viskositet, dynamisk: 50000 mPa-s

Vattenldslighet: Ej blandbar
Loslighet i andra I6sningsmedel
Ingen information tillganglig.

Fordelningskoefficient Inga data tillgangliga
n-oktanol/vatten:

Angtryck: Inga data tillgangliga

Densitet: 2,09 g/cm?

Relativ angdensitet: >1 (Luft=1)

9.2 Annan information

Information om faroklasser for fysisk fara
Oxiderande egenskaper

Ingen information tillganglig.
Andra sékerhetskarakteristika

Avdunstningshastighet: <1 (Eter=1)

Ytterligare information
Ingen information tillganglig.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Produkten ar stabil vid lagring i normala omgivningstemperaturer.

10.2 Kemisk stabilitet
Bryts inte ned vid anvandning for avsedda dndamal. Inga kénda farliga nedbrytningsprodukter.

10.3 Risken for farliga reaktioner

Exotermisk reaktion med:
- Syra,
- Oxidationsmedel
10.4 Foérhallanden som ska undvikas
Forvaras atskilt fran varmekallor (t.ex. heta ytor), gnistor och 6ppen eld.

10.5 Ofdérenliga material
- Syra,
- Oxidationsmedel

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter
Bryts inte ned vid anvandning for avsedda andamal.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt férordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

ATEblandning berdknad

ATE (oral) 6904,7 mg/kg; ATE (inhalation anga) 135,70 mg/l; ATE (inhalation damm/dimma) 16,531 mg/I
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CAS nr Kemiskt namn
Exponeringsvéag |Dos Arter Kalla Metod

1477-55-0 m-phenylenebis(methylamine)

oral LD50 930 Ratta Study report (1973) OECD Guideline 401
mg/kg

dermal LD50 > 3100 Ratta Study report (1975) TK 11813 was applied
mg/kg to a shaved area of

inhalation anga ATE 11 mg/l

inhalation (4 h) LC50 1,34 mg/l |Rétta

damm/dimma
10124-37-5 Calcium nitrate

oral LD50 >300-< |Ratta Study report (2010) OECD Guideline 423
2000 mg/kg
dermal LD50 > 2000 Ratta Study report (2007) OECD Guideline 402
mg/kg
64-17-5 etanol, etylalkohol
oral LD50 10470 Ratta Study report (1976) OECD Guideline 401
mg/kg
inhalation (4 h) anga LC50 1247 Ratta Study report (1980) OECD Guideline 403
mg/l
1760-24-3 N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine
oral LD50 2295 Ratta Study report (2001) EPA OPPTS
mg/kg 870.1100
dermal LD50 > 2000 Kanin Study report (2000) EPA OPPTS
mg/kg 870.1200
inhalation anga ATE 11 mg/l
inhalation ATE 1,5 mg/l

damm/dimma

Irritation och fratning
Orsakar allvarliga fratskador pa hud och égon.
Orsakar allvarliga 6gonskador.

Sensibiliserande effekter

Kan orsaka allergisk hudreaktion. (m-phenylenebis(methylamine); N-(3-

(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine)
Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Specifik organtoxicitet - upprepad exponering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Fara vid aspiration

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

11.2 Information om andra faror
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12.1 Toxicitet
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CAS nr Kemiskt namn
Akvatisk toxicitet |Dos | [h]][d] |Arter Kalla Metod
1477-55-0 m-phenylenebis(methylamine)
Akut fisktoxicitet LC50 >100 96 h|Oncorhynchus mykiss |REACh OECD Guideline
mg/l Registration 203
Dossier
Akuta algtoxicitet ErC50 12 mgl/l 72 h|Desmodesmus REACh OECD Guideline
subspicatus Registration 201
Dossier
Akuta EC50 15,2 48 h|Daphnia magna (stor
crustaceatoxicitet mg/I hinnkrafta)
Algtoxicitet NOEC 10,5 3 d|Selenastrum
mg/I capricornutum
Crustaceatoxicitet NOEC 4,7 mg/l 21 d|Daphnia magna REACh OECD Guideline
Registration 211
Dossier
Akut bakteriertoxicitet (EC50 > 1000 0,5 h|Activated sludge from Study report OECD Guideline
mg/l) laboratory wastewater  |(2004) 209
plant
10124-37-5 | Calcium nitrate
Akut fisktoxicitet LC50 >100 96 h|Oncorhynchus mykiss |REACh OECD Guideline
mg/I Registration 203
Dossier
Fisktoxicitet NOEC 157 mg/| 32 d|Pimephales promelas Study report other: American
(2009) Society for
Testing Mate
64-17-5 etanol, etylalkohol
Akut fisktoxicitet LC50 15400 96 h|Lepomis macrochirus Bulletin of other:
mg/l Environmental EPA-660/3-75-00
Contamination 9, 1975
Akuta algtoxicitet ErC50 ca. 96 h|Raphidocelis Ecotoxicology and |OECD Guideline
22000 mg/l subcapitata Environmental 201
Safety 7
Akuta EC50 > 10000 48 h|Daphnia magna Water Research other: DIN 38412
crustaceatoxicitet mg/I 23(4): 495-499 Teil 11
(1989)
Fisktoxicitet NOEC >79 100 d|Oryzias latipes Environmental Chronic effects of
mg/l Toxicology and substance on
Chemistry, reproduc
Algtoxicitet NOEC 5400 5 d|Skeletonema Environ Toxicol Study to
mg/l costatum Chem determine the
8(5):451-455. sensitivity of a
(1989
Crustaceatoxicitet NOEC 2 mgl/l 10 d|Ceriodaphnia dubia Arch Environ Follows the basic
Contam Toxicol methodology for
20(2):211-21 the th
1760-24-3 N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine
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Akut fisktoxicitet LC50 597 mg/| 96 h|Danio rerio REACh EU Method C.1
Registration
Dossier
Akuta algtoxicitet ErC50 8,8 mgl/l 72 h|Raphidocelis REACh OECD Guideline
subcapitata Registration 201
Dossier
Akuta EC50 81 mgl/l 48 h|Daphnia magna REACh EU Method C.2
crustaceatoxicitet Registration
Dossier
12.2 Persistens och nedbrytbarhet
CAS nr Kemiskt namn
Metod [varde [ d [kana
Utvardering
1477-55-0 m-phenylenebis(methylamine)
OECD 3018/ ISO 9439/ EEC 92/69/V, C.4-C [49 % [ 28 |
Ej Iatt biologiskt nedbrytbar (enligt OECD-kriterier)
64-17-5 etanol, etylalkohol
[o7% [ 28 |
Latt biologiskt nedbrytbar (enligt OECD-kriterier).
12.3 Bioackumuleringsférmaga
Fordelningskoefficient n-oktanol/vatten
CAS nr Kemiskt namn Log Pow
1477-55-0 m-phenylenebis(methylamine) ca. 0,18
64-17-5 etanol, etylalkohol -0,77
1760-24-3 N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine -0,3
BCF
CAS nr Kemiskt namn BCF Arter Kalla
1477-55-0 m-phenylenebis(methylamine) 3,16 no data Validated suite of ¢
64-17-5 etanol, etylalkohol 1 Cyprinus carpio Comparative Biochemi

12.4 Rérlighet i jord

Ingen information tillganglig.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

Amnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som stéllts i REACH, bilaga XIlI.
Amnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som stéllts i REACH, bilaga XIlI.

12.6 Hormonstérande egenskaper

Denna produkt innehaller inte ett amne med hormonstérande egenskaper for icke-malorganismer eftersom
inga komponenter uppfyller kriterierna.
Ingen information tillganglig.

12.7 Andra skadliga effekter

Ingen information tillganglig.

AVSNITT 13: Avfallshantering
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13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Rekommendation

Bortskaffa avfallet enligt tillamplig lagstiftning.

Fororenad férpackning

Icke férorenade forpackningar kan ateranvandas. Bortskaffa avfallet enligt tillamplig lagstiftning.

AVSNITT 14: Transportinformation

Landtransport (ADR/RID)

14.1 UN-nummer eller id-nummer:
14.2 Officiell transportbendmning:

14.3 Faroklass for transport:
14.4 Forpackningsqrupp:
Etiketter:

Klassificeringskod:

Sarskilda atgarder:
Begransad mangd (LQ):
Frigiven mangd:
Transportkategori:

Faroklass nummer:
Tunnelinskrankning:

Insjofartygstransport/insjofrakt (ADN)

14.1 UN-nummer eller id-nummer:
14.2 Officiell transportbendmning:

14.3 Faroklass for transport:
14.4 Forpackningsqrupp:
Etiketter:

Klassificeringskod:

Sarskilda atgarder:
Begransad mangd (LQ):
Frigiven mangd:

Sjotransport/sjofrakt (IMDG)

14.1 UN-nummer eller id-nummer:

14.2 Officiell transportbendmning:

14.3 Faroklass for transport:
14.4 Férpackningsqrupp:
Etiketter:

Sarskilda atgarder:
Begransad mangd (LQ):
Frigiven mangd:

EmS:

Grupp for franskiljning:

Flygtransport/flygfrakt (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 UN-nummer eller id-nummer:
14.2 Officiell transportbendmning:

UN 2735

AMINER, FLYTANDE, FRATANDE, N.O.S.
(m-phenylenebis(methylamine))
8

Il

8

Cc7

274

1L

E2

2

80

E

UN 2735

AMINER, FLYTANDE, FRATANDE, N.O.S.
(m-phenylenebis(methylamine))

8

Il

8

Cc7

274

1L

E2

UN 2735

AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (m-phenylenebis(methylamine))
8

Il

8

274

1L

E2

F-A, S-B

18 - alkalis

UN 2735
AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (m-phenylenebis(methylamine))
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14.3 Faroklass for transport: 8
14.4 Férpackningsgrupp: Il
Etiketter: 8
Sarskilda atgarder: A3 A803
Begransad mangd (LQ) 05L
passagerarflyg:
Passenger LQ: Y840
Frigiven mangd: E2
IATA-Packinstruktion - passagerarflyg: 851
IATA-Maximal kvantitet - passagerarflyg: 1L
IATA-Packinstruktion - frakiflyg: 855
IATA-Maximal kvantitet - fraktflyg: 30L
14.5 Milj6faror
MILJOFARLIGT: Ja
Faroutlsare: epoxy resin

14.6 Sarskilda skyddsatgarder
Ingen information tillganglig.

14.7 Bulktransport till sjéss enligt IMO:s instrument
Ingen information tillganglig.

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nér det géller sédkerhet, hadlsa och miljé

EU-foreskrifter
Anvandningsbegransningar (REACH, bilaga XVII):
Inférande 3, Inférande 40

Nationella bestammelser
Vattenfarlighetsklass (D): 2 - vattenskadlig

15.2 Kemikaliesdkerhetsbedémning

For detta amne erfordras inte nagon sadkerhetsbedémning

AVSNITT 16: Annan information

Andringar fran den féregaende versionen
Detta datablad innehaller andringar fran den féoregaende versionen i sektion(er): 2,15.
Forkortningar och akronymer
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID:Réglement international conernat le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
(Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Refulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organization
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
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GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

CLP: Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures,
LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

EC50: Effectice concentration, 50 percent

DNEL: Derived No Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Klassificering av blandningar och den anvanda bedémningsmetoden enligt férordning (EG) nr 1272/2008
[CLP]

Klassificering Klassificeringsférfarandet

Skin Corr. 1; H314 Berakningsmetod

Eye Dam. 1; H318 Berakningsmetod

Skin Sens. 1; H317 Berakningsmetod

Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)

H225 Mycket brandfarlig vatska och anga.
H302 Skadligt vid fortaring.
H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och égon.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.
H319 Orsakar allvarlig dgonirritation.
H332 Skadligt vid inandning.
H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.
EUHO071 Fratande pa luftvagarna.

Ytterligare information
Denna information &r enbart baserad pa data erhallina av leveranttrerna fér de 8mnen som anvands, och inte
pa produkten som amnerna ingar i. Ingen garanti, uttalad eller underférstadd, betraffande andvandbarheten av
produkten fér anvanderens sarskilda brik utlovas. Anvandaren maste sjalv bedéma om produkten ar lamplig.

(Samtliga uppgifter om ingdende hélsofarliga @&mnen har hamtats fran den senaste versionen av
underleverantérens sékerhetsdatablad.)
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