®EFFICIENCY & PROTECTIVE COATINGS

Produktdatablad: ARC 855(E)

100 % torrhalt, keramiskt armerad tunnfilmsbeléiggning for att
skydda metall mot kemikalieangrepp, slitage och korrosion.
ARC 855(E) industriell ytbeléggning &r utvecklad for at:

= Uppgradera ny och gammal utrustning som utsatts for
kemikalieangrepp

s Ersétta traditionella ytbeldggningar, speciallegreringar,

keramik etc.
= Latt att applicera med roller eller pensel

Applikationsomraden

= Pumphus = Behallare och silotankar
= Impellrar och pumphjul = Matartrattar
= Varmevaxlarel = Vattenboxar

Forpackning och tackning

= ARC 855(E) kraver minst tva lager
beldaggning

slitage, korrosion eller

specialdesignade plaster,

Egenskaper och fordelar
= Notningstalig yta

= Transportskruvar = Férldnger utrustningens livslangd
= Tankar och karl = Minskar antalet reservdelar som
= Ventiler peliove

= Minskar stillestandstid

= Blank yta med lag friktion
= Forbattrar materialflodet
= Forbattrar effektiviteten

= Hog vidhaftningsformaga

Nominellt baserat pa en tjocklek pa 750 um Ny w = Férhindrar korrosion under filmen

s 0,75-literssatsen tacker 0,98 m?
= 1,5-literssatsen tacker 2,00 m?
s 5-literssatsen tacker 6,67 m?

s 16-literssatsen tacker 21,33 m?

Notera: Komponenterna har formétts och forvagts.
Varje sats innehaller anvisningar fér blandning och
applicering. Med satserna pa 0,75, 1,5 och 5 liter ingar
verktyg

Farger: Svart eller gra

tekniska data

= 100% torrhalt, inga lattflyktiga
substanser, inga fria isocyanater
= Sdkrare anvandning
= Krymper inte vid hardning
= Motstar genomtrangning

= Tunnfilmsbeldggning med lag
viskositet som appliceras med
pensel eller roller
= Enkel att applicera
= Kortare reparationstider

En modifierad epoxiharts bestdende av tva komponenter som reagerat med ett alifatiskt

Kompositionsmatris hardningsmedel
Armering En patenterad blandning av keramikpartiklar ger en jamn och slitagetalig yta

Densitet i hdrdad form 1.8 g/cc 112 Ib/ cu.ft.
Tryckhallfasthet (ASTM D 695) 913 kg/cm? (89,6 MPa) 13 000 psi
Bojhallfasthet (ASTM D 790) 577 kg/cm? (56,5 MPa) 8200 psi
Vidhéaftning till underlaget (ASTM D 4541) 415 kg/cm? (40,7 MPa) 5900 psi
Dragbrottgrans (ASTM D 638) 295 kg/cm? (28,9 MPa) 4 200 psi
Linjar termisk utvidgningskoefficient (ASTM C 531) 5.5 x10° cm/cm/°C 3,1x 10 in/in/°F
Durometerhardhet Shore D for komposit (ASTM D 2240) 88
Motst%nd mot att rinna ned vid vertikala applikationer, No sag
vid 21°C och 0,38 mm
Maximal temperatur Vat applikation 65 °C 149 °F

(Beroende pa funktion) Torr applikation 120°C 248°F
Hallbarhet (i o6ppnad behallare) 2 ar [forvaring vid temperatur 10-32 °C pa torr, téckt plats]
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