PRODUKTBLAD

KPC 820

Beskrivning

Chesterton® KPC 820 &r det basta
produktvalet nar du soker efter en
miljiovanlig l6sning pa ditt foretags
avfettningsbehov. Det &r en vétska for
borttagning av olja och fett, fullstandigt
plandbar i vatten.

Innehéaller inga klorerade 16sningsmedel,
fratande medel, butylsammanséttningar,
fosfat eller petroleumdestillat. Chesterton
KPC 820 &r det sakra alternativet for alla
avfettningsapplikationer.

Chesterton KPC 820 har en verkan
som inte &r vanlig i andra “sakra”
rengoringsmedel. Den avlagsnar snabbt
skarvéatskor av alla slag, fett, svarta och
annan smuts som ar vanlig i industriell
milj®. Nar den anvands vid férhdjd
temperatur paskyndas rengoéringen.

Den kraftigaste svarta kan |att avidgsnas
vid temperaturer fran 60° till 82°C.

Chesterton KPC 820 &r kostnadseffektivt.
For att uppfylla individuella krav pa
rengdring och bestdamma vilken
utspadning som krévs, ar uppfélining
nodvandig. Den svaraste industriella
smutsen kan kréva en blandning med
hogre koncentration, medan latta
fororeningar kan aviagsnas med sé lag
koncentration som 1-2%.

Sammansaittning

Chesterton KPC 820 innehéller endast
en typ av ramaterial; ndmligen de som
klarar den svéara balansen mellan
miljdmassig sakerhet, arbetarnas sakerhet
och utformning av produkterna.

Typiska Fysiska Egenskaper
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Form Flytande
Féarg Gron
Utseende Klar, transparent
Lukt Mild/Sét
Loslighet i vatten Oandlig
Specifik vikt 1,04
Kokpunkt 100°C
Flampunkt Ingen
Brinnpunkt Ingen
Fryspunkt 0°C
pH (koncentrat) 9,9

Frys-upptiningsstabilitet

Klarar sex cykler

Istallet f6r starka alkalier, giftiga
l6sningsmedel och fosfater, ar Chesterton
KPC 820 sammansatt av atskilliga unika
komponenter som genom samverkan ger
avfettningsverkan utan farliga bieffekter.

Chesterton KPC 820 ar mycket mer an
ett enkelt “gront” rengdringsmedel — det
ar ett kraftfullt medel som fungerar lika bra
i tung industri som i latta kommersiella och
institutionella tillampningar.

Avliigsnar snabbt och Effektivi
m Oljerester

B Sot och avgasrester

W Skarvatskor

B Animaliskt och vegetabiliskt fett
B Smorjmedel

B Annan smuts som ar vanlig vid
industrin

Egenskaper

W Ej antandbar

W cke giftig

B Biologiskt nedbrytbar

W Fosfatfri

B Kraftigt utspadbar

B Séker for de flesta metaller
B NSF A1 - Registreringsnummer 133963
B Ingen obehaglig lukt

m Medelmattligt pH
Rekommenderade Léigsta

Koncentrationer (I Vatien):

Allméan rengéring 5%

Latta oljor 3%
Sot, dieselbransle etc 5%
Skarvatskor 3%
Vaxbelaggningar 30%
Kraftig smuts 15%




Séikerhet Débarras

Innan denna produkt anvands las Chestertone KPC 820 anses om
igenom produktbladet eller de aktuella biologiskt nedbrytbar och utgdr ingen
sakerhetsforeskrifterna for ditt omrade. risk for miljon. Lokala myndigheter

bor kontaktas for att bestamma om
korrekt avfallshantering eftersom
bestdmmelserna varierar.

Tekniska data innehdller resultaten fran laboratorieprov och ar endast avsedda att visa aUménna egenskaper. A.W. CHESTERTON COMPANY FRANSAGER SIG ALLT GARANTIANSVAR DIREKT, ELLER INDIREKT, INKLUSIVE GARANTIER FOR
DISTRIBUTIONSLEDET, VAD AVSER MEDLETS LAMPLIGHET FOR SARSKILT ANDAMAL ELLER SARSKILD ANVANDNING. ALL EVENTUELL ANSVARSSKYLDIGHET BEGRANSAS TILL ERSATTNING AV PRODUKTEN.
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