
A1
HÅRDHET

Shore
80 A

95 A
90 A

97 A
65 D

ELASTISKT KOPPLINGSBAND / TORSIONSSTYVHET 103 Nm. rad -1

A45A3 A55 A7A2 A5A4 A6 A8 A9 A10 A11

1196,00 1480,00

460,00 580,00

874,00 1095,00

209,00 250,00

74,20 92,70

556,00

214,00

406,00

101,90

39,70

520,00

200,00

380,00

95,20

33,50

291,20

112,00

212,80

50,80

19,35

169,00

65,00

123,50

30,90

10,80

109,20

42,00

79,80

19,00

7,50

40,00

16,00

28,80

7,25

2,85

28,00

11,20

20,16

5,30

2,04

23,75

9,50

17,10

4,35

1,90

10,50

4,20

7,56

2,00

1,05

5,25

2,10

3,78

1,08

0,50

2,37

0,95

1,71

0,43

0,22

TYP 

STANDARD 
Typ A 

HÖG TEMP. HT 95 Shore A ORANGE 

BRUNGUL 

90 Shore A BLÅ* -40 / 80 o  C 

-40 / 80 o  C 

-40 / 140    o       C 

-40 / 140 o  C 

-40 / 140 o  C 

97 Shore A RÖD 

65 Shore D GRÖN*

95 Shore A GUL 

80 Shore A KLAR 

97 Shore A 

HDT 

HD 

HR 

HÖG 
PRESTANDA 

REF. HÅRDHET FÄRG  TEMP. OMRÅDE 

 

 

  

SAMIFLEX elastiskt kopplingsband 

   Kopplingsbandet är tillverkat av en mycket speciell polyuretanelastomerblandning, till
   en exceptionell kvalitet gällande alla önskvärda utmärkande drag.

• Stort motstånd mot sönderbrytning, skruvning samt draghållfasthet. 
 
• Hög stötdämpningsförmåga, stabil och konstant. 
 
• Högt motstånd mot fuktighet, oljor, korrosiva ångor och ett stort antal kemiska produkter.  

  
• Temperaturområde från -40 C till +80 C i standardutförande. Det elastiska bandet  

tillverkas även för applikationer emellan -40 C - +140 C,  hänvisning HT. 
 

 
 
• Utmärkt prestanda och lång livslängd för det elastiska kopplingsbandet i miljöer där 

 
 
ämnen med slipverkan förekommer, samt i korrosiva och fuktiga miljöer. 
Ingen smörjning eller annat underhåll behövs. 
 
 

 
  

 
 
 
 
Samiflex elastiska kopplingsband är tillverkade i tre olika kvalitéer och fem olika 

 
 
 
 
 
hårdheter beroende av applikation. 

STANDARD
  Spacer Typ CS

o  o 
o o 

Om inte kvaliteten är specificerad i förväg levereras standardkopplingar TYP A 
med kopplingsband hårdhet 95 Shore A, gul färg och spacerkopplingar TYP CS 
med kopplingsband hårdhet 80 Shore A, klar färg.

Högprestandabanden referens HD och HDT (brungul respektive röd) klarar ett
högre moment, +30%. Var vänlig kontakta oss.

Det elastiska kopplingsbandet har tre typer av spårlägen för låsning. Se FIG. 1.

Läge 1, vid fastsättning av låsringens tappar för horisontell montering.
Läge 2, vid fastsättning av låsringens tappar för vertikal montering.
Läge 3, vid fastsättning i horisontellt läge finns möjligheten att "låsa" fast
låsringen med två låsskruvar för att motverka att ringen ev. vandrar axiellt vid 
feluppriktning.
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* På förfrågan
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